
MACHINES 

Goed doordacht concept ui-
termate geschikt voor de werf 
met beschermde elektrocom-
ponenten

Constante controle en over-
zicht dankzij nauwkeurige 
weergave

Gebruiksvriendelijk dankzij 
overzichtelijk bedie-
ningspaneel

De FSE1240 levert uitstekende 
zaagresultaten dankzij de optimale 
gewichtsverdeling. De hydraulische 
voortgang en de elektrohydraulische 
zaagdiepte-instelling zorgen voor 

een comfortabele en ergonomische 
bediening. Meer flexibiliteit dankzij 
de links- en rechtszaagfunctie en de 
hoekzaagfunctie.

Vloerzaagmachine FSE1240
Zaagdiepte tot 480 mm



MACHINES 

Zaagblad

Max. zaagdiepte 480 mm

Max. Ø zaagblad 1 200 mm

Zaagbladtoerental 1 075 1 / min

Ø zaagbladopname 25.4 mm

Meeneemgat Ø 11.5 mm

Ø steekcirkel 57.4 mm

Aandrijving

Aandrijving / motor Elektrisch

Vermogen 30 kW

Spanning / frequentie 400 V / 50 Hz

Motorkoeling Luchtkoeling

Voortgang Hydraulisch

Zaagbladaandrijving Via V-riemen 

Voortgangssnelheid 0–61 m / min

Uitvoering

Electro-hydraulische zaagdiepte instelling

Zaagdiepte-indicator

Gereedschapskoeling via watervork

Links / rechts zaagfunctie

Hoekzaagfunctie

Afmetingen en gewicht

Lengte 1 700 mm

Breedte 870 mm

Hoogte 1 160 mm

Gewicht 840 kg

Vloerzaagmachine FSE1240

10984045 Vloerzaagmachine FSE1240S

Systeem en toebehoren

Technische gegevens Systeem en toebehoren

Roetfilter en versbetonkit op aanvraag


