
MACHINES 

Grote zaagdiepten tot  
380 mm mogelijk (met zaag-
blad Ø 1 000 mm)

Nauwkeurig verstek zagen 
door middel van verstekaan-
slag

Vorkliftgeleidingen voor een-
voudig en veilig transport

De TME1000 overtuigt door opti-
male stabiliteit en belastbaarheid. 
De nauwkeurige zaagtafelgeleiding 
van roestvrij staal garandeert zuivere 
snedes. De zwenkwielen, geleidin-
gen voor de vorklift en de kraan-
haak zijn geschikt voor gebruik op 
de bouwplaats en garanderen een 

probleemloos transport.  
Door de intelligente opbouw van 
de beschermkap is een snelle en 
eenvoudige bladmontage mogelijk. 
Onderhoudswerkzaamheden worden 
tot een minimum beperkt dankzij de 
onderhoudsvriendelijke zaagbladaan-
drijving via overbrenging. 

Steenzaagmachine TME1000
Zaagdiepte tot 380 mm



MACHINES 

Zaagblad

Max. zaagdiepte 380 mm

Max. Ø zaagblad 1 000 mm

Zaaglengte 660 mm

Zaagbladtoerental 910 1 / min

Ø zaagbladopname 60 mm

Meeneemgat Ø 11,5 mm

Ø steekcirkel 120 mm

Aandrijving

Aandrijving / motor Elektro

Vermogen 7,5 kW

Spanning / frequentie 400 V / 50 Hz

Motorkoeling Luchtkoeling

Zaagbladaandrijving Via overbrenging

Uitvoering

Zaagdiepte-instelling traploos

Hoeksnijfunctie (haakse aanslag)

Versteksnijfunctie (verstekaanslag optioneel)

Transporthaak en openingen voor de vorklift

Wateropvangbak uit kunststof (uittrekbaar)

Elektrische waterpomp

Afmetingen en gewicht

Lengte 1 800 mm

Breedte 1 030 mm

Hoogte 1 500 mm

Gewicht 324 kg

Steenzaagmachine TME1000

10989800 Steenzaagmachine TME1000 / 400 V

Toebehoren

10978735 Verstekaanslag (Jolly-Tisch)

Aanbeveling gereedschap

34171031 PREMIUM TSU Tafelzaagblad

Systeem en toebehoren

Technische gegevens Systeem en toebehoren


