
MACHINES 

Accessoires assortis disponibles

Les systèmes d'aspiration VCE3000C 
et VCE5500C convainquent par leurs 
hautes performances, qui reposent 
sur une combinaison optimale entre 
pression négative maximale et débit 
volumétrique maximal. Dans 
le secteurdelaconstruction,
ces appareilsontunlargeéventail
d'applications et peuvent être 

raccordés à des rabots, des pon-
çeuses, des scies et des grenail-
leuses, entre autres. Les cartouches 
filtrantessontnettoyéesautomatique-
ment par des jets d'air comprimé. 
LesystèmedefiltreHEPAestmonté
de série sur l'unité d'extraction 
VCE3000C, tandis qu'il peut être 
installé en option sur le VCE5500C.

Systèmes d'aspiration
VCE3000C et VCE5500C



MACHINES 

Système et accessoires

Donnée techniques

Systèmes d'aspiration VCE3000C VCE5500C

Tension nominale / fréquence 400V/50Hz 400V/50Hz

Nº d'article 11002932 11002933

Puissancenominale 3 kW 5.5 kW

Ampérage 8 A 12.2 A

Débit d'air max. 27 m3/min 38 m3/min

Différencedepressiontotale 8600Pa 10150Pa

Surfacedefiltrage 6 m2 (3 x 2m2) 10 m2 (5 x 2m2)

Vitesse du ventilateur 5600 tr/min 6350 tr/min

Raccord tuyau 70 / 125 mm 50 / 70 / 125 mm

Application à sec à sec 

Version

Nettoyageautomatiquedesfiltres • •

FiltreHEPA • facultatif

Système Longopac •

Dimensions et poids

Longueur(stationdefiltrage) 1410-1850 mm 1020 mm (1080 mm)

Largueur(stationdefiltrage) 780 mm 520 mm (800 mm)

Hauteur(stationdefiltrage) 1850-2030 mm 1560 mm (1410 mm)

Poids(stationdefiltrage) 302 kg 220 kg (172 kg)

11004016 Tuyau d'aspiration Ø 50 mm 

11004017 Tuyau d'aspiration Ø 70 mm

11002992 Tuyau d'aspiration Ø 125 mm

11004018 Tuyau d'aspiration Ø 150 mm

11004032 PoignéeD50

11004033 Buse d'aspiration

11004031 Adaptateur 80/70 mm

11004030 Adaptateur 80/50 mm

11004021 Adaptateur 70/50 mm

11004020 CartouchedefiltreVCE3000C/VCE5500C

11003999 HepapourmiseàniveauVCE3000C

11003997 HepapourmiseàniveaucomplèteVCE5500C

11003998 HepapourmiseàniveaucomplèteVCE5500C

Système et accessoires


