
MACHINES 

Verschillende motors: 2.2 kW 
elektrisch of 5.5 PK bezine 
versie

Optionele kantenfrees voor 
frezen tot aan de muur

Veelzijdige en duurzame 
trommelsamenstellingen

De FPE200 biedt kwaliteit en betrouw- 
baarheid voor hoge prestatie en kost 
effectieve operatie. De FPG200 is 
uitgerust met een benzine motor en is 
ideaal voor bouwlocaties zonder 

energiebron. Zijn hoofdtoepassingen 
omvatten oppervlaktestructurering, 
bekabeling, schaven, groeven, 
kuisen, ontkalken en verwijderen van 
wegmarkeringen.

Vloerfreesmachine FPE200
Werkbreedte 200 mm



Technische gegevens

MACHINES 

Systeem en toebehoren

Systeem en toebehoren

11004024 Verwisselbare complete trommel met messen 45/5

11004023 Verwisselbare complete trommel met freesklepels 42/10

11004034 Zijschaaf CT 60

11004028 Complete trommel voor zijschaven met messen 45/5

Vloerfreesmachine FPE200 FPE200 FPG200

Voltage / Frequentie 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Benzine

Artikelnr. 11002922 11004213 11002923

Werkbreedte  200 mm 200 mm 200 mm

Vermogen  2.2 kW 3.0 kW 5.5 HP

Stroomverbruik 12 A 5,8 A -

Snelheid  2640 rpm 2890 1/min 3000 rpm

Gereedschap snelheid 1750 rpm 1917 1/min 1989 rpm

Motorkoeling Lucht Lucht Lucht

Vacuumaansluiting 50 mm 50 mm 50 mm

Toepassing  Droog Droog Droog

Design  

Hoogteverstelling met handwiel • • •

Snelle hefhendel  • • •

Riemspanner met duurzame tandriem • • •

Stofafzuigingaansluiting • • •

Massa en gewicht

Lengte  900-1000 mm 900-1000 mm 900-1000 mm

Breedte  370 mm 370 mm 370 mm

Heigth  900-1000 mm 900-1000 mm 900-1000 mm

Gewicht  58 kg 61 kg 51 kg


