
MACHINES 

Verschillende motors: 15 kW, 
18.5 kW elektrisch of bezine 
versie met 31 PK

Ergonomisch ontworpen 
handvatten met controle-
eenheid 

Gevarieerde diamant, mes of 
freesmes trommels

De FPE320 is gemaakt voor de 
hardste toepassingen en vloeren. 
Zware lagers zorgen voor onder-
houdsvrije en een probleemloze 
werking van de machine. De continu 
variabele snelheidsaandrijving is een 
standaard. Ergonomisch ontworpen 

handvatten zorgen voor een moeitelo-
ze werking. Met onze mes of 
freesmes trommels en een werk-
breedte van 320 mm, is deze machine 
ideaal voor het verwerken van grote 
oppervlakken.

Vloerfreesmachine FPE320
Werkbreedte 320 mm



Technische gegevens

MACHINES 

Systeem en toebehoren

Systeem en toebehoren

Vloerfreesmachine FPE320 FPE320LC FPG320

Voltage / Frequentie 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Benzine 

Type no. 11002728 11002928 11002929

Werkbreedte 320 mm 320 mm 320 mm

Vermogen (aandrijfmotor) 15 kW ( 0.2 kW) 18.5 kW ( 0.2 kW) 31 HP ( 0.2 kW)

Stroomverbruik 26.9 A 32.6 A -

Snelheid (aandrijfmotor) 2945 1/min (3000 1/min) 2935 1/min (3000 1/min) 3600 1/min (3000 1/min)

Gereedschap snelheid 1644 1/min 1644 1/min 1644 1/min

Motorkoeling Lucht Lucht Water

Vacuumaansluiting 70 mm 70 mm 70 mm/125 mm

Toepassing Droog Droog Droog

Design

Gevarieerde snelheid aandrijfeenheid • • •

Gevarieerde snijbreedte • • •

Vervolgafzuigapparaat • • •

Hijsoog • • •

Beschermende hoes • • •

Ergonomisch ontworpen handvatten • • •

Massa en gewicht

Lengte 980 mm 980 mm 1180 mm

Breedte 630 mm 630 mm 660 mm

Hoogte 1180 mm 1180 mm 1100 mm

Gewicht 270 kg 300 kg 300 kg

11002736 Afzuigwagen FPE320

11004001 Uitlijnmechanisme FPE320

11002729 Oplijnlaser Compleet FPE320

11002730 Sprinklersysteem Compleet FPE320

11004027 Verwisselbare complete trommel met messen 80/8

11004029 Verwisselbare complete trommel met freesklepels 80/20

11002731 Verwisselbare trommel voor diamantschijven zonder schijven

34540058 Diamantschijf 300 mm FSC Premium 

11002735 Afstandsring 1 mm voor diamanttrommel

11002734 Afstandsring 2 mm voor diamanttrommel

11002733 Afstandsring 3 mm voor diamanttrommel

11003371 Afstandsring 5 mm voor diamanttrommel

11003372 Afstandsring 8 mm voor diamanttrommel

11003373 Afstandsring 10 mm voor diamanttrommel

 
 


